SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 1 od 14

Trgovacko ime:  UNICA SUPER - urethane alkyd lacquer
Sifra proizvoda: Datum izdanja: 18.1.2016 lzdanje broj: Il

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE | PODACI O TVRTKI / PODUZECU

1.1. Identifikacija proizvoda
Trgovacko ime: UNICA SUPER — urethane alkyd lacquer
Kemijsko ime: -
Kataloski broj: 557-s, 556-5
1.2. Odgovarajuce identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporucuju
Uretansko alkidni lak za drvo sa zastitom od UV zracenja.
Uporaba: Sjajni lak za unutarnje i vanjsko premazivanje svih drvenih

povrsina; ¢amci, podovi, vrata, prozori i ostale drvene povrsine.

. . . . Preporucuju se samo nacini upotrebe navedeni u prethodnoj
Namijene koje se ne preporuduju:

rubrici.
Razlog za nekoristenje: Nema
1.3. Podaci o dobavljau koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Naziv tvrtke: Kalina d.o.o.
Adresa: Kalina 2, 51 000 Rijeka
Telefon: 00-385-51-412-700
Faks: 00-385-51-459-069
e-mail odgovorne osobe: vladimir@Kkalina-ri.hr , Vladimir Sirola, dipl.san.ing.
Nacionalni kontakt: 051/412-700 , radnim danom (pon-petak od 08:00 do 19:00)

TIKKURILA Oyj

P.O. Box 53 / Kuninkaalantie 1
Proizvodad: F1-01301 Vantaa
FINLAND

e-mail: productsafety@tikkurila.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona sluZzbe za izvanredna stanja: 112

Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342
Ostali podaci: Nema

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1. Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: Oznaka upozorenja*:
Zap.tek.3 H226
TCOJ3 H336

2.1.2. Dodatne obavijesti

*Puni tekst Hi EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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2.2 Elementi oznaCavanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

Identifikacija proizvoda: UNICA SUPER - urethane alkyd lacquer
Identifikacijski broj: -
Broj autorizacije: -

Piktogrami:

Oznaka opasnosti: UPOZORENJE

H226 Zapaljiva tekuéina i para

Oznake upozorenja: . . - .
P : H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

P101 Ako je potrebna lije¢nicka pomo¢ pokazati spremnik ili
naljepnicu.
P102 Cuvati izvan dohvata djece.

Oznake obavijesti: P261 Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola.
P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozra¢enom prostoru.
P210 Cuvati odvojeno od topline, vru¢ih povrsina, iskri, otvorenih
plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.

Dodatni podaci o EUH 208 Sadrzi kobalt bis (2-etilheksanoat) i etil metil ketoksim.
opasnostima: Moze izazvati alergijsku reakciju.

2.3. Ostale opasnosti

PAZNJA ! Postoji opasnost od samozapaljenja upotrebljenih ; krpa, papira i ostalog zaprljanog
materijala sa ostacima premaza , mogu izazvati poZar i nekoliko sati nakon odlaganja. Zbog toga treba
zaprljane krpe i papir smoditi sa vodom prije odlaganja i odloziti ih u metalnu kantu zatvorenu sa
poklopcem.

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/
Broj registracije o Razvrstavanje prema
EC/ ThoREACHu  emase Ime (EZ)1272/2008 (CLP)
Indeksni broj
919-857-5
01-2119463258-33- Ugljikovodici, C9-C11, n-alkani, ~ 22P.tek3 H226
- XXXX 25-50 . lkani. ciklidki <2% tsKi TCOJ3 H336
] izoalkani, ciklicki,<2% aromatski A toxs. 1 H304
245-018-1 2-etilheksanska kiselina,
22464-99-9 | 01-2119979088-21 | 0,3-1 cirkonijeve soli Repr.2 H361d
(nerodeno dijete)
; Karc. 2 H351
96-29-7 2-butanon oksim;
- -28- . . L Ak. toks. 4 H312
202-496-6 01 211;2;3(3)‘(9;1(77 28 0,3-1 etil metil ketoksim; Ozlj. oka 1 H318
616-014-00-0 Derm. senz. 1 H317

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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Nadraz.oka 2 H319
205-250-6 Derm. senz. 1 H317
136-52-7 - 0,1-0,2 kobalt bis (2-etilheksanoat) Repr. 2 H361f (plodnost)

Ak. toks. vod. okol. 1 H400
Kron. toks. vod. okol. 1 H410

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOCI

4.1. Opis mjera prve pomoci
Opce napomene: -
Osobu izvesti na Cist zrak, staviti u poluleze¢i polozaj i smirivati je. U
L slucaju zastoja disanja primijeniti umjetno disanje.U slucaju nesvjestice
Nakon udisanja: .. . 9 . . y : :
osobu prebaciti u bolnicu u bo¢nom polozaju uz odrzavanje prohodnosti
disnih putova. Prozraciti kontaminirani prostor.
Svuéi svu natopljenu odjecu i obucu. Mjesta dodira temeljito ispirati
Nakon dodira s kozom:  teku¢om vodom najmanje 15 minuta. Ako se na mjestu dodira pojavi
crvenilo, potraziti savjet lije¢nika.
Ne koristiti kapi niti masti. Cistim prstima (prvo oprati ruke) ragiriti kapke,
Nakon dodira s o¢ima: i ispirati svako oko 15 minuta. U slu¢aju da se simptomi ne povlace,
nastaviti s dekontaminacijom i potraziti pomo¢ oftalmologa.
Nakon autania: Isprati usta vodom i ispljunuti. Staviti osobu u polulezec¢i polozaj i uz
9 1a. stalno smirivanje prebaciti u bolnicu. Ne izazivati povracanje.
Os_obna vzastlta osobe,_ Vidi odjeljak 8.
koja pruza prvu pomo¢:
4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
o Kod vecih koncentracija para moze izazvati: pospanost, vrtoglavicu,
Nakon udisanja: . o
glavobolju, misi¢nu slabost, nesvjesticu
Nakon dodira s kozom: Crvenilo, nadrazivanje, alergijski dermatitis
Nakon dodira s o€ima: nadrazivanje, Zarenje, suzenje
Nakon gutanja: Nadrazivanje sluznica, mu¢nina i bol u trbuhu, povracanje.
4.3. Hitna lije¢nicka pomo¢ i posebna obrada

Simptomatsko lijecenje, nema posebnih preporuka

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

5.1. Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva: Kemijska pjena, CO2, suhi prah ili vodeni sprej

Neprikladna sredstva: Vodeni mlaz, osim vodene magle za hladenje zatvorenih spremnika.
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
5.3. Savjeti za gasitelje pozara

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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Koristenje vodene magle i spreja za hladenje povrSina neostecenih spremnika izloZenih toplini i za zastitu
osoba. Samo osobe uvjezbane za protupozarnu zastitu mogu koristiti vodeni sprej (rasprSena voda).

5.4. Dodatne informacije

Nema podataka

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zastitha oprema i postupci u slu¢aju opasnosti

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Uporabiti zastitnu odjecu, rukavice i masku za cijelo lice (HRN
EN 136) s filtrom A za zaStitu od organskih otapala, ako

Zastitna oprema: koncentracija Kisika nije ispod 17%. Ako je koncentracija Kisika
ispod 17% koristi se samostalni uredaj za disanje s otvorenim
krugom sa stla¢enim zrakom (HRN EN 137).

Skladisne prostore i radne prostorije redovito provjetravati.
Postupci sprje€avanja nesrece: Koristiti preporucena osobna zastitna sredstva. Pridrzavati se
uputa za rad koje su napisane na deklaraciji proizvoda.

Postupci u slu¢aju nesrece: UKloniti izvore paljenja, pozvati vatrogasce i policiju.

6.1.2. Zainterventno osoblje:

Zastitna maska sa filtrom A ili samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom Sa stlaenim zrakom
(HRN EN 137), komplet za zastitu tijela od isijavanja topline.

6.2. Mjere zastite okolisa:

Sprijeciti istjecanje i izlijevanje u vodotoke i drenazne sustave postavljanjem brana i pregrada (mogu se
koristiti pjesc¢ane brane i sli¢ni inertni materijali koji dobro upijaju teku¢inu) . Omoguciti dobru
ventilaciju. Ukloniti sve moguce izvore paljenja. Ne pusiti. U slu¢aju vecih istjecanja obavijestiti DUZS
na broj 112.

6.3. Metode i materijal za sprjeCavanje Sirenja i CiScenje

Za ogradivanje,
6.3.1. | prekrivanje,
zacepljivanje:

Iskopavanje zastitnog jarka, ogradivanje vre¢ama napunjenih suhim pijeskom,
zemljom ili glinom.

6.3.2. Za CiS¢enje: Oprati sapunastom vodom, a potom ¢istom vodom.
633 Osale Nema
informacije:

6.4. Uputa na druge odjeljke

ODJELJAK 7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.1.1. Mjere zastite

Drzati daleko od izvora topline , izvora
Mijere za sprjeCavanje pozara: paljenja i ne Koristiti iskrece alate. Koristiti
ispravnu opremu i uredaje.

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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Dobra ventilacija, koja ¢e odvoditi aerosol
Mijere za sprjeCavanje stvaranja aerosola i prasine: i prasinu dalje od radnika. Koristenje
ispravnih $prica sa usmjerenim mlazom.

Utvrditi podrucje opasnosti i sprijeciti
istjecanje i izlijevanje u vodotoke, kanale,
drenazne sustave i tlo iskapanjem zastitnog
jarka, ogradivanjem vre¢ama napunjenim
suhim pijeskom,zemljom ili glinom.
Omoguciti dobru ventilaciju prostora.

Mijere zastite okolisa:

7.1.2. Savjet o opcoj higijeni na radnom mjestu

Redovito odrzavati propisanu higijenu za rad s opasnim tvarima. Skidati kontaminiranu odjec¢u i obucu.
Nakon svakog prekida obavezno oprati ruke.

7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguce inkompatibilnosti

Tehnicke mjere i uvjeti skladistenja:

Koristiti samo originalne spremnike od strane
Materijali za spremnike: proizvodaca. Nije dopusteno pretakati u druge
spremnike.

Skladistiti u dobro zatvorenim spremnicima, propisno
izvedenim i opremljenim uz osiguranje provjetravanja
i odgovarajuce temperature. Poduzeti mjere protiv
elektrostatickog naboja.

Zahtjevi za skladisni prostor i spremnike:

Prema propisima o skladistu za opasne kemikalije.
Dobra ventilacija, oprema; ormari¢ prve pomoci,

Savjeti za opremanje skladista: vatrogasni aparati, adsorpcijski pijesak, sanitarni
¢vorovi sa tuSevima, upute o postupanju u slucaju
nesrece, osobna zastitna sredstva.

U skladistu ne drzati iskre¢i alat i uredaje koji mogu

Ostali podaci o uvjetima skladistenja: proizvesti iskru. Ne pusiti.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuke: Nema

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU / OSOBNA ZASTITA

8.1. Nadzorni parametri

Grani¢ne vrijednosti
Tvar CAS broj izlozenosti GVI/ KGVI | Biologke grani¢ne vrijednosti
ppm mg/m?®
benzini - 100/- 300/- -
Naziv tvari: | -
EC bro;j: - CAS broj: -

DNEL

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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Industrijski
- . Akutni Akutni Kronicni Kronicni
Nacin izlaganja: o . C e C e . .
lokalni udinci sistemski udinci lokalni udinci sistemski ucinci
Oralno - - - -
Inhalacijski - - - -
Dermalno - - - -
Klju¢ni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: Zapaljivost
Korisnicki
e . . Akutni Akutni Kroniéni Kronicni
Nacin izlaganja: C e . C e D . C o
lokalni udinci sistemski ucinci lokalni udinci sistemski ucinci
Nadrazivanje
Oralno sluznica, - . .
bol u trbuhu
L vrtoglavica ) N -
Inhalacijski glavobolja
Dermalno Nadrazvlvanje i i )
koze

PNEC (Predvidene bezefektne koncentracije)

Zasticeni cilj u okoliSu

PNEC

Slatka voda

Nije na raspolaganju

Slatkovodni sedimenti

Nije na raspolaganju

Morska voda

Nije na raspolaganju

Morski sedimenti

Nije na raspolaganju

Hranidbeni lanac

Nije na raspolaganju

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda

Nije na raspolaganju

Tlo (poljoprivredno)

Nije na raspolaganju

Zrak Nije na raspolaganju
8.2. Nadzor nad izloZzenoS¢éu
8.2.1. Odgovarajuci upravljacki uredaiji

Mjere za sprjeCavanje
izlaganja za vrijeme
preporucene uporabe:

Strukturne mjere za

sprjeCavanije izlozenosti:
Organizacijske mjere za
sprjeCavanije izlozenosti:

Tehnicke mjere za
sprjeCavanije izlozenosti:

Mjerenje koncentracije para u zraku.

Osigurati dobro provjetravanje / odvodenje zraka u radnom
prostoru. Koristiti preporuc¢ena osobna zastitna sredstva.

Ne pusiti, jesti ni piti gdje se radi sa kemikalijama.

Organizacija radnog vremena. Smanjenje vremena izloZenosti.
Cesce pauze pri radu sa opasnim proizvodima.

Osigurati dobro provjetravanje / odvodenje zraka u radnom
prostoru.

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357

19.02.2016.
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Osobne mjere zastite, npr. osobna zastitna oprema

8.2.2.
8221,  Zastita odiju i lica: fgess‘;ltne naocale koje dobro prijanjaju uz kozu lica (HRN EN
8.2.2.2.  Zastita koze
Zastita ruku: Zastitne rukavice (HRN EN 374) od: Nitrilne gume.
U normalnim okolnostima pamuc¢na odje¢a (HRN EN 340) i
i gumene ¢izme (HRN EN 13832). U slucaju opasnosti od
Zastita tijela: . L . . .
prolijevanja odjeca prikladna za zastitu od teku¢ih kemikalija —
od vitona ili PVC-a (HRN EN 465) te obuca od istih materijala.
e 1ix . Maska (HRN EN 136) ili polumaska (HRN EN 140) s filtrom A
8223.  Zastita diSnog sustava: (HRN EN 14387) za zastitu od organskih otapala
8.2.2.4. | Toplinske opasnosti: gllfn SaIl’llje se zagrijavati. U sluCaju pozara izbjegavati udisanje
8.2.3. Nadzor nad izlozenoScu okolisa

Ne dopustiti nekontrolirano ispustanje proizvoda u okolis.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Vrijednost Metoda
Agregatno stanje: tekucina
Boja: Po ton Karti.
Miris (prag mirisa): po organskim otapalima
pH: Nije primjenjivo
Taliste: Nema podataka
Vreliste: Nema podataka
36°C (ugljikovodici, C9-C11,
Plamiste: n-alkani, izoalkani, cikli¢ki, <2%
aromatski)
Brzina isparavanja: Nema podataka
Zapaljivost (krutina, plin): Nema podataka
Gornja i donja granica
zapaljivosti, odnosno Nema podataka
granice eksplozivnosti:
Tlak pare (hPa/20°C): Nema podataka
Gustoca pare: Nema podataka
Gustoca:(na 20°C) 0,9 g/lcm3
Nasipna gustoca: Nema podataka
Topljivost: Nije topljivo u vodi
HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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Koeficijent raspodijele

oktanol/voda (log Pow): Nema podataka

280-470°C (ugljikovodici, C9-C11,

l;::gfg;g’ur:n ja n-alkani, izg?él:sgtis,kcii)knéki, <2%

Temperatura raspada: Nema podataka

Viskoznost - Kinematicka (40°C): >21,5 mm2/s
>60 s (ISO 6mm cup)

Eksplozivna svojstva: Nema podataka

Oksidirajuca svojstva: Nema podataka

9.2. Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST | REAKTIVNOST

U normalnim okolnostima, pri standardnim uvijetima proizvod nije

10.1. Reaktivnost: .
reaktivan.

10.2. Kemijska stabilnost: Ne izlagati visokim temperaturama

Pod normalnim uvijetima skladiStenja i uporabe, opasne reakcije se

10.3. | Moguénost opasnih reakcija: neée dogoditi.

10.4.  Uvjeti koje treba izbjegavati: Stabilno pod normalnim uvjetima skladi$tenja i rukovanja.
10.5. Inkompatibilni materijali: Ne skladistiti sa zapaljivim materijalima.
10.6. Opasni proizvodi raspada: Ugljikov dioksid, ugljikov monoksid

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1.  Informacije o toksikoloskim ucincima

Akutna toksi¢nost:(kobalt bis 2-etilheksanoat)

Doza

Put unosa Metoda Organizam LDso/LCs ili _Vruemg Rezultat
izlaganja
ATEsmjese
Gutanje: - Stakor 1,22 g/kg - -
Dodir s koZzom: - Zec > 5 g/kg - -
Udisanje: - - - - -
Toksi¢nost za ciljani organ — jednokratno izlaganje (TCOJ):
Specifi¢ni ucinci IzloZeni organ Napomena

Gutanje: -
Dodir s kozom: -
Udisanje: -

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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Opasnost od aspiracije:

Nema podataka

Nadrazivanje i nagrizanje

Nadrazivanje/nagrizanje Nema podataka
koZe: P
Ozbiljno ostecenje/

v Nema podataka
nadrazivanje ociju:

Preosijetljivost

Dodir s kozom: Nema podataka

Udisanje:

Moze izazvati vrtoglavicu ili pospanost.

Specifi€ni simptomi

Gutanje: -
Dodir s koZzom: -
Udisanje: -
Dodir s oima: -

Toksi¢nost kod ponavljane doze (subakutna, subkroni¢na, kroni¢na)

Nema podataka

Toksi¢nost za ciljani organ — ponavljano izlaganje (TCOP):

Nema podataka

CMR uginci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Karcinogenost:

Mutagenost in-vitro:
Genotoksi¢nost:

Mutagenost in-vivo:

Mutageni ucinak na spolne stanice:
Toksi¢nost za reproduktivne organe:
Ukupna evaluacija CMR svojstava:

Nije kancerogeno
Nije mutageno
Nije genotoksi¢no
Nije mutageno
Nije mutageno
Nema podataka
Nema podataka

11.2. Prakti¢na iskustva:

Opazanja relevantna za razvrstavanje:

Ostala opazanja:

Nema podataka
Nema podataka

11.3. Opce napomene:

Nema

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357

19.02.2016.
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ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE
12.1. Toksi¢nost
. Vrijeme . .
Akutna toksi¢nost Doza . ; Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
. . Nema
Ribe LCso 96 sati podataka - - -
. . Nema
Rakovi ECs 48 sati podataka - - -
- Nema
Alge/vodene bilike  1Csg 72 sata podataka - - -
Kroni¢na otrovnost Doza _Vruem_e Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja

12.2.

Postojanost i razgradivost

Abioti¢ka razgradnja

Nema podataka

Biorazgradnja

Nema podataka

12.3.

Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

Nema podataka

Faktor biokoncentracije (BCF)

Nema podataka

Kroni¢na ekotoksi¢nost

Nema podataka

12.4.

Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okoliSu:
Nema podataka
Povrsinska napetost:

Nema podataka
Adsorpcija/desorpcija

Nema podataka

12.5.

Rezultati procjene PBT i vPvB

Ovaj proizvod ne sadrzi PBT (postojane, bioakumulativne i toksi¢ne) vPvB (vrlo postojane i vrlo

bioakumulativne) kemikalije.

12.6.

Ostali Stetni ucinci

Nema podataka

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357

19.02.2016.
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Trgovacko ime:  UNICA SUPER - urethane alkyd lacquer
Sifra proizvoda: Datum izdanja: 18.1.2016 lzdanje broj: Il

13.1. Metode obrade otpada

13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaze:

Ostatke proizvoda ne izlijevati u kanalizaciju ili vodene tokove i ne bacati u komunalni otpad.
Ostatke proizvoda i ambalazu treba predati ovlastenoj tvrtki od strane nadleznog ministarstva.

13.1.2. Kiljuc€ni broj otpada:

Za ambalazu: 15 01 10* Ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je oneciS¢ena opasnim tvarima.
Za proizvod : 08 01 11* Ostaci boja ili lakova koji sadrZe organska otapala ili druge opasne tvari.

13.1.3. Nacini obrade otpada:

Termicka obrada otpada u specijaliziranim spalionicama otpada.

13.1.4. Mogucnost izlijevanja u kanalizaciju:

Ne izlijevati u kanalizaciju.

13.1.5. | Ostale preporuke za odlaganje:

Nema

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)

UN broj: 1263
Ispravno otpremno ime UN: Boja ili bojama srodne tvari
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3,F1

Skupina pakiranja: Il
Opasnost za okolis: Nije
Posebne mjere opreza za korisnika: | Nema

Kopneni prijevoz Zeljeznicom (RID)

UN broj: 1263
Ispravno otpremno ime UN: Boja ili bojama srodne tvari
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3,F1

Skupina pakiranja: Il
Opasnost za okolis: Nije
Posebne mjere opreza za korisnika: | Nema

Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)

UN broj: 1263
Ispravno otpremno ime UN: Boja ili bojama srodne tvari
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3,F1

Skupina pakiranja: Il
Opasnost za okolis: Nije
Posebne mjere opreza za korisnika: = Nema

Prijevoz morem (IMDG)
UN broj: 1263

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.
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Trgovacko ime:  UNICA SUPER - urethane alkyd lacquer

Sifra proizvoda: Datum izdanja: 18.1.2016 lzdanje broj: Il
Ispravno otpremno ime UN: Boja ili bojama srodne tvari
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3,F1

Skupina pakiranja: Il
Opasnost za okolis: Nije

Posebne mjere opreza za korisnika: ~ Nema

Zracni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN broj: 1263
Ispravno otpremno ime UN: Boja ili bojama srodne tvari
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3,F1

Skupina pakiranja: 1"l
Opasnost za okolis: Nije

Posebne mjere opreza za korisnika:  Nema

Dodatne informacije: | Nema

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu
Uredba EZ br. 1906/2007 i Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskoga
parlamenta 1 Vijeca; Uredba Komisije (EU) br. 453/2010 od 20. svibnja
EU uredbe 2010. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br.1907/2006 Europskog
parlamenta i Vijeca o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i
ograni¢avanju kemikalija (REACH);
Autorizacija i/ili ograni¢enja u uporabi
Autorizacije: Nema podataka
Ogranicenja: Nema podataka
Ostale EU uredbe: Uredba REACH, Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograni€enjima emisija hlapljivin organskih spojeva (HOS):
HOS : A (j) , 500 g/l ; maks. 500 g/l
Zakon o kemikalijama. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom; Pravilnik o
Nacionalna regulativa: gospodarenju otpadom; Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi; Pravilnik o
katalogu otpada.
15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Nije provedeno

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1.

Navodenje promjena: Oznacavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP).
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Trgovacko ime:  UNICA SUPER - urethane alkyd lacquer

Sifra proizvoda:

Datum izdanja: 18.1.2016 lzdanje broj: Il

16.2. Skracenice:

ADR — Europski sporazum o medunarodnom cestovhom
prijevozu opasnih tvari.

CLP — Uredba o razvrstavanju, obiljezavanju i pakiranju;
Uredba (EZ) br. 1272/2008

CAS — Chemical Abstracts Service broj

CMR — Karcinogen, mutagen, reproduktivno toksi¢an
DNEL — Izvedeni nivo bez ucinka

DPD - Direktiva o opasnim preparatima 1999/45/EC
DSD - Direktiva o opasnim tvarima 67/548/EEC

PNEC — Predvidene koncentracije bez uc¢inka

REACH — Registracija, evaluacija, autorizacija i ogranicavanje kemikalija

TCO — Toksi¢nost za ciljani organ

TCOP — TCO ponavljano izlaganje

TCOJ — TCO jednokratno izlaganje

VvPVB — Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno

Klju€na literatura i izvori

LU podataka:

- Originalni sigurnosno tehnicki list dobiven od proizvodaca

- Hrvatski propisi, zakoni i internetske stranice (HZTA) koji se
odnose na obradenu materiju

Internetske stranice ESIS: EUROPEAN CHEMICAL
SUBSTANCES INFORMATION SYSTEM

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
- Internetske stranice EACHA http://echa.europa.eu/

16.4. | Razvrstavanje i koridtenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP

Razvrstavanje prema CLP

Postupak razvrstavanja

Zap.tek.3 H226
TCOJ 3 H336

Racunska metoda prema originalnom STL-u proizvodaca

16.5. | Odgovarajuc¢e H oznake (broj i puni tekst)

H

I T T T T T T T T T

226 Zapaljiva tekucina i para

304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u di$ni sustav

312 Stetno u dodiru s kozom

317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

318 Uzrokuje teske ozljede oka.

336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

351 Sumnja na moguce uzrokovanje raka

361d Sumnja na mogucnost Stetnog djelovanja na nerodeno dijete.
361f Sumnja na moguce Stetno djelovanje na plodnost.

400 Vrlo otrovno za vodeni okolis.

410 Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim ucincima.

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357
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16.6. Savijeti za uvjezbavanje: Nema podataka

Ovaj sigurnosno-tehnicki list sukladan je sa zahtjevima Uredbi (EZ) br.
1906/2007 i (EZ) 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeéa. Informacije
nisu zamjena za specifikacije kvalitete te se ne smiju smatrati jamstvom za
prikladnost i primjenjivost ovog proizvoda za bilo koju namjenu. Gore
navedene informacije temelje se na nasim trenutnim spoznajama te su
uskladu sa nasim zakonskim propisima.

16.7. Daljnje obavijesti:

PRILOG:
SCENARIJI IZLOZENOSTI SUKLADNO 1ZVJESCU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

HZTA klasa: 050-03-01/16-1357 19.02.2016.




